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Caractéristiques Spot LED sur rail
RHEA Aluminium Noir 30W 2000Im
10t/m60D - 930-957 Variable Blanc |
Meilleur rendu des couleurs -

Dimmable

- Voir le produit
Informations Générales
Réf. 247565
EAN 8720701272026
Marque Autre
Nom du fabricant 3-phase track spotlight Rhea 10°-60° 30W black and white switch
Lampesdirect Garantie Totale 2 ans
Durée de Vie Moyenne (heure) 30000
Informations techniques
Technologie LED Intégré
Puissance (W) 30W
Substitut (Watt) 20
Tension (V) 220-240
Dimmable Oui, dimmable
Code Couleur 930 Blanc Chaud, 957 Blanc Froid
Couleur de Lumiére (Kelvin) 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) 90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire Blanc
Options de couleur Blanc réglable
Flux Lumineux (Lumen) 2000Im

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 70


https://sp2-8995-al.wip.lampesdirect.fr/spot-led-sur-rail-rhea-aluminium-noir-30w-2000lm-10t-m60d-930-957-variable-blanc-meilleur-rendu-des-couleurs-dimmable-8720701272026

Eclairage de Secours
Angle de Diffusion (degrés)
Facteur de puissance

Référence Article

Informations de I'appareil

Pas d'éclairage de secours
10t/m60
>0.90

Spot LED sur Rail

Lampe Incluse Oui

Montage Rails
Connexion du Luminaire 3 phases
Température de Fonctionnement De -20 a + 40
Indice IP = Niveau d'étanchéité P22

Indice IK = Résistance au choc IKO6 - 1 Joule
Matériaux Aluminium
Couleur du Luminaire Noir
Couleur du boitier Noir
Couverture Optique PC (Polycarbonate)
Gamme RHEA
Dimensions

Longueur (mm) 75

Largeur (mm) 75

Hauteur (mm) 195
Diamétre (mm) 75
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